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@ Munzbetatigter Musikautomat 

@ Gegenstand der Erf indung ist ein munzbetatigter Musikau- 
tomat mit einer Munzeinheit, einer Anzeige, einer Eingabeta- 
statur und mindestens einem Lautaprecher. Der Musikauto- 
mat ist uber eine Datenfemubertragungsleitung mit einem 
zentralen Musikspeicher verbiiodefv^sfvobei die Datenfem- 
ubertragungsteitun g zur Ob^ ragung vorKjonrnformationen 

Jjnet und vopzdgsweise^erne^lSDN-LeiKjng ist und der 
ikautomat /Digital/Analogumsetzer und/ Verstarker fur 
die Daten fernuber tragun gsleitunj jirf^nommene Ton- 
mationen auTweistTEs^Rann auch vorgesehen warden, 
uiiainformationen zu mit einer Bildschirmeinheit ausgestat- 
teten Musikgeraten zu ubertragen, so daft beispielsweise 
Tonfilme wiedergegeben werden konnen. 
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Die Erfindung bezieht sich auf einen miinzbetatigtcn 
Musikautomaten mit einer Munzeinheit, einer Anzeige, 
einer Eingabetastatur und mindestens einem Lautspre- 
cher. 

Derartige miinzbetatigte Musikautomaten sind an 
vielen Orten. insbesondere in Gaststatten. aufgestellt. 
Gewdhnlich enthalten Sie ein Schallplattenmagazin mit 
Wechsler und eine Abspieleinheit» von der eine von ei- 
nem Benutzer gew&hlte Schallplatte abgespielt wird. 
Wahrend einige Schallplatten. die fortlaufend mit einer 
gewissen Haufigkeit abgespielt werden. stets in dem 
Magazin bevorratet sind, werden andere Schallplatten, 
deren Titel nicht so gewUnscht sind oder die die aktuel- 
len Hits enthalten. haufiger ausgelauscht Die am Mu- 
sikautomaten vorgesehene Anzeige zeigt gewdhnlich 
die Titel der im Magazin bevorrateten Schallplatten an. 

Bei einem in der DE-PS 29 44 177 beschriebenen 
mUnzbet^tigten Musikautomaten werden Schallplatten 
verwendet die auf jeder Seite eine maschinenlesbare 
Zusatzinformation enthalten* die beim Zugriff auf eine 
ausgew^hlte Schallplatte gelesen und gespeichert wird, 
wobei in einem Speicher die einer jeden Schallplatte 
entsprechende Position gespeichert ist Das Lesen der 
jeweiligen Zusatzinformation ermdglicht es. Informa- 
tionen uber die Benutzung des Musikautomaten zu er- 
halten bzw. mittels eines in dem Musikautomaten ent- 
haltenen Rechners derartige Daten auszuwerten. Dies 
erleichtert dem Aufsteller des Musikautomaten die Aus- 
wahl moglichst beliebter Schallplattea 

Mit zunehmender Verwendungsh£lufigkeit der Da- 
tenfemubertragung haben sich die Mdglichkeiten der 
Teilnehmer an derartigen Obertragungssystemen fort- 
laufend erweitert. Es ist inzwischen mdglich, Text-, Gra- 
fik- Ton-. Bild- und Filminformationen mit ausrcichcn- 
der Qualitat zu ubertragen. Hierzu werden bei derarti- 
gen Informationsabrufsystemen mit Dialognetz schmal- 
bandige Dialogsysteme verwendet Zur BildQbertra* 
gung miissen Breitband-Informationsabrufsysteme ver- 
wendet werdea Bei einem in der DE-OS 32 07 022 be- 
schriebenen Informationsabrufsystem fiir schmalbandi- 
ge und breitbandige Informationen kann die Breitband- 
Informationsabrufzentrale als audovisioelle Informa- 
tionsbank mit entsprechender Steuerung ausgebildet 
sein. aus der die Breitbandinformation abgerufen wird. 
Als DatenfernQbertragungsleitung . wird ein digitales 
Fernsprechnetz oder ISDN-Netz verwendet. Bei Ver- 
wendung eines solchen ISDN-Netzes kdnnen hohe 
Obertragungsgeschwindigkeiten erzielt werden. Die 
hierbei verwendeten Datenreduktionsverfahren (l*Bit- 
Reduktionsverfahren) ermoglichen es, Musik mit hoher 
Tonqualitat zu ubertragen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. einei 
munzbetatigten Musikautomaten zu schaffen. der ko 
stengiinstig herstellbar ist und einfache Bedieneiger 
schaften auf we ist. 

Diese Aufgabe ist bei einem munzbetatigten Musil - 
automaten mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelo! t. 
Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemaBc n 
Musikautomaten sind Gegenstand der UnteransprQchc . 

Ein erfindungsgemaBer miinzbetatigter Musikaut 
mat enthait somit eine Munzeinheit eine Anzeige. eii 
Eingabetastatur und mindestens einen Lautsprechej^. 
Der Musikautomat ist (iber eine Datenfemubertr 
gungsleitung mit einem zentralen Musikspeicher ver- 
bunden. wobei die Datenfemiibertragungsleitung zu 
Obertragung von Toninformationen geeignet ist. um 
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ferner weisuler Musikautomat Digital/ AnaJbgumsetzer 
und VerstaAer fiir iiber die DatenfemUbertragungslei- 
tung aufg^ommene Toninformati^pen auf, 

Ein erfimluiTgsgemaOer^ysi^^ enthait somit 
selbst keine AbspiHtemtiSrmit den entsprechenden zu- 
gehorigen weiteren Gerateeinheiten, sondern vielmehr 
ist der Musikautomat an einen zentralen Musikspeicher 
angeschlossen und kann von diesem die gewOnschte In- 
formation, d. h. die gewalilten MusikstQcke. abrufen. 
Hierdurch ist der apparative Aufwand des einzelnen 
Musikautomaten geringer und auch der Umfang der 
Bedienungs- und Wartungsarbeiten ist geringer, denn 
eine Bevorratung und ein Austausch von Schallplatten 
am einzelnen Musikautomaten entf^llt Dies ist nur noch 
beim zentralen Musikspeicher erforderlich, wobei die- 
ser eine weitaus groQere Anzahl von Musikstucken als 
ein einzelner Musikautomat enthalten kann. Fur die 
Musikubertragung vom zentralen Musikspeicher zum 
einzelnen Musikautomaten ist eine Datenfcrnubertra- 
20 gungsleitung vorgesehen. die selbstverstandlich zum 
Ubertragen von Toninformationen geeignet sein muB 
und bei der es sich zweckmaBig um eine ISDN-Leitung 
handeli. Die Verwendung einer derartigen integrierten 
dtgitalen Datenubertragungstechnik ermdglicht eine 
25 Obert ragung von Mu sikdaten^rgit hoher Qualitat und 
G^sehWTndigkeit \ 

Der einzelne Musikautomat weist zum Umsetzen der 
ubertragenen Audiosignale Digital/Anaiogumsetzer 
und Verstarker auf. Da ein Abspielgerat bei^ewerbli- 
[30 cher Aufstellung entf alien kann, kann der erfijj&ungsge- 
maBe Musikautomat sehr kompakt als sog^rlanntes Ka- 
lendgerat, z. B. in Form eines Sj^odcfoer Wandgera- 
tesT^to^g^fuhrt sein. 

Der Musik automa r^fuhait eine Anzeige. vorzugswei- 
se eine Bildschirmeinheit auf der die Uber den zentralen 
Musikspeicher verfugbaren Musikstucke bzw. deren Ti- 
tel. Verfassen. Interpreten, etc. angezeigt sind. Mittels 
der Eingabetastatur kann dann der gewQnschte Titel 
ausgewahlt werden. Nach dem Bezahlen der entspre- 
chenden GebQhr wird dann das ausgew^hlte Musik- 
stUck vom Musikspeicher abgerufen und abgespielt. 
Der Horer kann keinen Unterschied zur direkten Wie- 
jdergabe mittels eines im Musikautomaten eingebauten 
Abspielgerates feststellen. 

Durch die erfindungsgemaBc Ausgestaltung von Mu- 
sikautomaten ist es mdglich, ein ganzes System von ver- 
haltnism£[Qig preiswerten Wiedergabe-Endgerflten bzw; 
Terminals und einem zentralen Musikspeicher mit eni- 
sprechend mdglicher grdBerer Kapazitdt. die entspre- 
chend besser ausgenutzt werden kann. zu verwenden. 

GemiB einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung 
ist es auch mdglich. das Endgerat in einen herkommli- 
chen Schallplattenspieler. ein Tonbandgerat, einen 
Femseher etc. zu integrieren. die auch in Privathaushal- 
55 ten aufgestellt sein konnea 

Zu diesem Zweck ist es lediglich erforderlich. die 
Munzeinheit zu modifizieren. Diese kann beispielsweise 
als Gebiihrenerfassungseinheit ahnlich wie bei Telefo- 
nen mit Abrechnungen, Abbuchungen und/oder Gebuh- 
renkonto ausgef uhrt werden. 

Bei einem solchen Gesamtsystem ist der zentrale 
Speicher zweckmaBig eine Datenbank fiir MusikstUcke. 
die entsprechend in eine Datenverarbeitungsanlage in- 
tegriert sein kann. 

Um die DatenUbertragungsgeschwindigkeit ausnut- 
zen zu konnen, werden die Audiosignale zweckmaBig in 
einem Zwischenspeicher im Musikautomaten, d. h. im 
Endgerat. gespeichert und von diesem auf den Lautspre- 
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cher gegeben. Hierdurch kann die kostspielige Daten- 
ubertragungszeit und Belegung der Datenferniibertra- 
gungsleitung moglichst klein gehalten werden. was auch 
den Vorteil hat. daS der Zugriff zum zentralen Speicher 
far mdglichst viele Teilnehmer mdglich ist. 5 

Im Fall von hauFiger angewahlten Titein kann es vor- 
kommen» daQ diese gleichzeitig abgefragt werden sol- 
len. Zu diesem Zweck ist bei dem erfindungsgem^Den 
Musikautomaten ein separater Speicher vorgesehen, 
bei dem es sich urn eine Diskettenstation und/oder eine 10 
Festplatte handein kann. Sogenannte Hits werden dann 
vom zentralen Speicher zum Musikautomaten abertra- 
gen und auf diesem Hit-Speicher gespeichert, wo sie 
auch direkt abgespielt werden konnen. 

Bei dem zentralen Speicher kann es sich um ein Plat- 15 
tenabspielgerat mit einem Plattenmagazin von einhun- 
dert Oder mehr Schallplatten handetn, die Ober Wechsel- 
einheiten und Rechnersteuerung zum Abspielen ent- 
nommen und wieder ruckgefuhrt werden konnea Als 
Speichermedium kdnnen Jedoch auch Magnetbandkas- 20 
setten. Magnetplattcn, optische Flatten etc. eingesetzt 
werden. 

Bei der MUnzeinheit handelt es sich nicht zwingend 
um eine Munzeinheit im cngeren Sinne, die zur Aufnah- 
me und Verarbeitung von Miinzen bestimmt ist. Viel- 25 
mehr kann es sich bei dieser auch um eine Einheit zur 
Verarbeitung von Geldscheinen handcln. Des weiteren 
kann auch die Verarbeitung von Karten, insbesondere 
von magnetisch codierten Karten, vorgesehen sein. oder 
es konnen wie bercits erwahnt Abbuchungen und Kon- 30 
tofuhrungen fur die einzelnen Endgerate durchgefflhrt 
werden. 

Bei einem anderen bevorzugten Ausftihrungsbeispiel 
der Erfindung ist ein zentraler Rechner vorgesehen, der 
Benutzerdaten der einzelnen Musikautomaten spei- 35 
chert und/oder verarbeitet, und der Musikautomat ist 
mit dem zentralen Rechner verbunden und weist eine 
Code/Bedieneinheit auf. die den Zugriff zum zentralen 
Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten frei- 
gibt. Diese Ausgestaltung ermdglicht es dem Aufsteller 40 
eines solchen Musikautomaten, ihn interessiertende Au- 
tomaten- und Benutzerdaten abzurufen. Es kann auf 
diese Weise einfach festgestellt werden, welche Musik- 
stiicke am haufigsten gespielt werden, es kann eine Po- 
pularitatsanzeige erhalten werden, der Kassenstand 45 
entsprechend dem Abruf der gewahlten Musikstiicke 
kann ermittelt werden und es kbnnen auch Abrechnun- 
gen uber den zentralen Rechner durchgefuhrt werden. 

Vorteilhaft kann auch der Musikautomat selbst einen 
Rechner, insbesondere einen Mikrocomputer, enihalten, 50 
der Benutzerdaten speichert und vcrarbeitct. sowie fer- 
ner eine Code/Bedieneinhett, die den Zugriff zu den 
Rechner- und Benutzerdaten freigibt. Durch diese de- 
zentrale Erfassung der Abspielungen ist es dem Betrei- 
ber eines solchen Musikautomaten moglich, ohne ko- 55 
stenverursachende Benutzung der Femiibertragungs- 
leitung Daten uber die Benutzung des Musikautomaten 
und Abspielhaufigkeiten einzelnerTitel zu ermitteln. 

Wie erwahnt kann der zentrale Musikspeicher eine 
Abspieleinheit und optisch oder magnetisch abspielbare 60 
Informationstrager fur Musikstiicke umfassen. Femer 
kann in dem zentralen Musikspeicher auch weitere Ton- 
information enthalten sein, z. B. Horspiele. Mitschnitte 
von Reden, etc. Der zentrale Speicher kann auch Bildin- 
formation enthalten. und soweit das Musikgerat eine 65 
Bildschirmeinheit aufwetst, konnen zusatzlich oder al- 
ternativ zu der Audiosignalubertragung eine Videosi- 
gnaliibertragung vorgenommen werden und beispiels- 
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weise Tonfilme abgespielt werden. 

Die Erfindung wird im folgenden weiter anhand eines 
Ausfiihrungsbeispiels und der Zeichnung beschrieben. 
In der Zeichnung zcigen: 

Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm eines erfin- 
dungsgemaBen Musikautomatensystems und 

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Musikau- 
tomatenendgerates. 

Bei einem in Fig. 1 schematisch veranschaulichten 
Musikautomatensystem ist eine zentrale Einheit 2 und 
eine Vielzahl dezentraler Endgerate 4 vorgesehen. die 
mit der zentralen Einheit 2 verbunden sind. 

Die zentrale Einheit 2 umfaflt einen zentralen Spei- 
cher 10, der mit einem nicht dargesteliten Rechner ver- 
bunden sein kann. Der zentrale Speicher 10 kann eine 
Magazinanordnung von Schallplatten mit Abspielgerat 
Oder magnetische oder optische Flatten mit gespeicher- 
ter Toninformation enthalten. Der zentrale Speicher 10 
ist iiber eine Busleitung 12 mit einer Eingabe/Ausgabe- 
einheit 14 verbunden. die entsprechend der Auslegung 
und Ausgestaltung des zentralen Speichers mit einer 
Steuereinheit. einem Rechner etc. ausgestattet sein 
kann. An die Eingabe/Ausgabeeinheit 14 ist eine Viel- 
zahl von Datenfernflbertragungsleitungen 16 ange- 
schlossen. bei denen es sich z. B. um ISDN-Leitungen 
handelt 

Die Datenfemubertragungsleitungen 16 sind jeweils 
mit einer Eingabe/Ausgabeeinheit 20 eines Endgerates 
4, verbunden, das vor Ort einen herkommlichen Musik- 
automaten ersetzen soil. Die Eingabe/Ausgabeeinheit 
20 ist liber eine Leitung 22 mit einer Bildschirmeinheit 
24 verbunden, die die Anzeige des Endgerates 4 dar- 
stellt. Auf der Bildschirmeinheit 24 werden z. B. die mit- 
tels des Musikautomaten abspielbaren Musikstiicke an- 
gezeigt, wobei z. B. diese Musikstucke nach Titel, Inter- 
preten. Hitliste und dergleichen sortiert sein k6nnen. 
Des weiteren ist die Eingabe/Ausgabeeinheit 20 iiber 
eine Leitung 26 mit einer Eingabetastatur 28 verbunden. 
Die iiber die Eingabetastatur eingegebenen Auswahlbe- 
fehle werden auf der Bildschirmeinheit 24 angezeigt und 
das jeweils ausgewahlte MusikstCick sichtbar gemacht 
bzw. gekennzeichnet Zur endgitltigen Auswahl kann 
die Eingabetastatur eine Bestatigungstaste umfassen. 
Mit der Eingabe/Ausgabeeinheit ist femer uber eine 
weitere Leitung 30 ein Lautsprechersystem 32 verbun- 
den. Im ubrigen kann die Eingabetastatur auch durch 
ein Touch-Screen-System ersetzt werden. 

Das EndgerSt 4 kann soweit ausgestaltet sein, daB es 
lediglich die zur Auswahl von Musikstucken erfordcrli- 
chen Eingabe/Ausgabeeinheiten und die notwendigen 
Wiedergabeeinheiten wie das Lautsprechersystem 32 
enthalt. Die iibrigen Einheiten konnen Teil der zentralen 
Einheit 2 sein, die je nach Auslegung des Musikautoma- 
tensystems auch die Verarbeitung der Benutzerdaten 
durchfiihren kann. In diesem Fall umfaBt die zentrale 
Einheit einen zentralen Rechner. Zur Sicherung der im 
zentralen Rechner gcspeicherten und mit diesem verar- 
beiteten Daten ist dann im externen Endgerat 4 eine 
Code/Bedieneinheit vorgesehen, die ebenfalls soweit re- 
duziert sein kann, daB ein Kennwort (password) gespei- 
chert ist, mit dessen Eingabe der Zugriff zum Rechner 
und den Benutzerdaten freigegeben wird. Hierdurch 
kann der Gerateaufsteller Abrechnungen und Auswer- 
tungen zentral gesteuert durchfiihren. Auch ist die iiber- 
wachung und Abgabe der GEMA-Gebuhren bei einem 
derartigen zentralisierten System vereinfacht. 

Der Aufbau eines Endgerates 4 ist in Fig. 2 schema- 
tisch dargestelit. Dieser Musikautomat umfaBt ein Ge- 
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hause 40, das mit einer Bildschirmeinheit 24 und einer 
Eingabetastatur 28 versehen ist Des weiteren sind Be- 
dienknopfe und -tastaturen 42 vorgesehen, mit denen 
die Bildschirmanzeige und die Lautsprecher 32a, 32b des 
Lautsprechersystems 32 eingestellt werden konnen. Sie 5 
umfassen auch einen Ein/Ausschalter. Des weiteren ist 
auf der Vorderseite des Gehauses 40 ein Schlitz 44 vor- 
gesehen, der zur Aufnahme von magnetisch codierten 
Karten anstelle einer herkdnunlichen Miinzeinheit vor- 
gesehen ist Das Geh^use 40 weist einen AnschluB fur to 
eine DaienfernQbertragungsleitung 16 auf. Des weite- 
ren ist ein AnschluB fiir ein Netzkabel 46 vorgesehen. 

Patentanspriiche 

15 

I. MUnzbetatigter Musikautomat, mit einer Miinz- 
einheit, einer Anzeige, einer Eingabetastatur und 
mindestens einem Lautsprecher. daditrch gekenn- 
zeichnet^ daB der Musikautomat (4) Ober eine Da- 
tenfernubertragungsleitung mit einem zentralen 20 
Musikspeicher(lO) verbunden ist, wobei die Daten- 
fernubertjagtmgsleltungf*6)::^uc4^ von 
Toninf^fmationen geeignet istTuhdhter Musikauto- 
mat (4/)^ Digital/ Analogumseteerpira Verstarker fur 
tiber i^i e Datenf gijiiibeptragtin^leitung (16) aufge- 25 
nommehen 1 omnformationen aufweist 

Z MOnzbetdtigter Musikautomat nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Datenfemliber- 
tragungsleitung(16) eine ISDN-Leitung ist 

3. Munzbetatigter Musikautomat nach Anspruch 1 30 
Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der zentrale 
Speicher eine Datenbank fur Musikstucke ist 

4. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der 
Ansprtiche 1 bis 3, gekennzeichnet durch einen 
Zwischenspeicher fur uber die Datenfemubertra- 35 
gungsleitung aufgenommene Toninformationen. 

5. MiinzbetSlttgter Musikautomat nach einem der 
Anspriiche 1 bis 4, gekennzeichnet durch einen 
Speicher f Ur hSufig gespielte MusikstQcke. 

6. MUnzbet^tigter Musikautomat nach einem der 40 
Anspriiche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daB 
der Zwischenspeicher und/oder der Speicher eine 
Diskettenstation und/oder eine Festplatte und/ 
Oder Cachespeicher ist 

7. Miinzbet^tigter Musikautomat nach einem der 45 
AnsprQche I bis 6, dadurch gekennzeichnet daB die 
Anzeige (24) eine Bildschirmeinheit ist 

8. MtinzbetStigter Musikautomat nach einem der 
Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet daB die 
MOnzeinheit zur Verarbeitung von Geldscheinen 50 
ausgebildet ist 

9. MOnzbetiitigter Musikautomat nach einem der 
AnsprQche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Munzeinheit (44) zur Verarbeitung von Karten, ins- 
besondere magnetisch kodierten Karten, ausgebil- 55 
det ist 

10. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der 
AnsprQche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet daB ein 
zentralcr Rechner vorgesehen ist der Benutzerda- 
ten der einzelnen Musikautomaten speichert und/ eo 
Oder verarbeitet und der mit dem zentralen Rech- 
ner verbundene Musikautomat eine Code/Bedien- 
einheit aufweist die den Zugriff zum zentralen 
Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten 
freigibt. 65 

I I. MQnzbetatigter Musikautomat nach einem der 
AnsprQche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet daB 
der Musikautomat einen Rechner, insbesondere 



Mikrocomputer, der Benutzerdaten speichert und 
verarbeitet, und eine Code/ Bedieneinheit aufweist, 
die den Zugriff zu dem Rechner und den Benutzer- 
daten freigibt 

11 Munzbetatigter Musikautomat nach einem der 
Anspriiche 1 bis It, dadurch gekennzeichnet daB 
der zentrale Musikspeicher eine Abspieleinheit und 
optische Oder magnetische abspielbare Informa- 
tionstrager f Qr MusikstQcke umfaBt. 

13. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der 
AnsprQche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB 
der zentrale Musikspeicher weitere Toninformatio- 
nen enthalt 

14. MQnzbetHtigter Musikautomat nach einem der 
AnsprQche 1 bis 14, bei dem das Muslkger^lt eine 
Bildschirmeinheit aufweist dadurch gekennzeich- 
net daB der zentrale Musikspeicher graphische 
und/oder Bildinformationen enth^lt 

15. MQnzbetitigter Musikautomat nach einem der 
AnsprQche 1 bis 14, als Abspielger^t, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die MOnzeinheit als GebQhren- 
erfassungseinheit mit Abrechnungen, Abbuchun- 
gen und/oder GebQhrenkonto ausgefQhrt ist. 
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